
恒压变频器基本参数设定操作

本机通讯地址设置（E3.00）

E0.00
显示

按一下

请按下
E 0 .00

直至

闪烁

请按下 直至显示

E3.00
按一下 显示

001

出厂值

按一下

E0.00
显示

按一下
请按下 E 0 .00直至

闪烁

请按下 直至显示

E3.00
请按下

E3.0 0直至

闪烁

直至显示

E3.05
按一下

显示

0

出厂值
按一下显示

1
按一下显示

E3.06
按一下多联机大泵主机模式

设置完毕

显示
E3.01

按一下 本机通讯地址为1

（主机）设置完毕

按一下

显示
002

按一下

显示

E3.01
按一下 本机通讯地址为2

（辅机1）设置完毕

辅机1地址

主机地址

E0.00
显示

按一下
请按下 E 0 .00直至

闪烁

请按下 直至显示

E3.00
请按下

E3.0 0直至

闪烁

直至显示

E3.06
按一下

显示

1

出厂值按一下显示
2

按一下显示
E3.07

按一下

按一下显示
E3.07

按一下从泵数量为1，即系统

为2台机器联机

从泵数量为2，即系统

为3台机器联机（1台

主机+2台辅机）

按n+1下显示
n

按一下显示
E3.07

按一下从泵数量为n，即系统

为n+1台机器联机（1

台主机+n台辅机）

注：n不能大于5，即辅机台数最多为5台

多联机配置选项设置（E3.05）

从泵数量设置（E3.06）

E3.06=1;(1台主机+1台辅机联机)

E3.06=2;(1台主机+2台辅机联机)

E3.06=3;(1台主机+3台辅机联机)

E3.06=4;(1台主机+4台辅机联机)

E3.06=5;(1台主机+5台辅机联机)

E3.05=1;(该机器为主机)

E3.05=2;(该机器为备用主机-属于辅机)

E3.05=3;(该机器为大泵辅机)

E3.05=4;(该机器为小泵辅机)

E3.00=1;(该机器为主机)

E3.00=2;(该机器为辅机1)

E3.00=3;(该机器为辅机2)

E3.00=4;(该机器为辅机3)

E3.00=5(该机器为辅机4)

E3.00=6(该机器为辅机5)
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